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Sistema modulare 
ondulato di 
policarbonato 
alveolare U.V. 
protetto, per 
coperture curve 
traslucide

❖� Elevata resistenza al carico

❖� Sovrapposizione 			

	 longitudinale e laterale

❖� Termosaldatura pannelli

❖� Trasmissione della luce

❖� Resistenza ai raggi U.V. ed 	

	 alla grandine

❖� Isolamento termico

Il sistema arcoPlus®Onda Curvo con-
sente la realizzazione di coperture 
traslucide continue o in abbinamento, 
mediante sovrapposizione laterale, 
a lastre in fibrocemento o pannelli 
isolanti curvi con raggio di curvatura 
R.3.500mm.
Il profilo arcoPlus®Onda, deve esse-
re posto in opera con il lato protetto 
U.V. rivolto verso l’esterno, in modo 
da mantenere inalterate nel tempo le 
proprietà ottiche e meccaniche del 
materiale. 

COPERTURA CURVA

Coperture curve

Spessore	 6mm
Altezza onda	 51mm
Passo onda	 177mm
Struttura	 3 pareti ad “N”
Larghezza utile modulo	 1.050mm (875 su richiesta)
Lunghezza	 5.000mm (max consigliata)
Colori disponibili	 vedi pagina 11

Trasmittanza termica U	 3,2 W/m2K
Isolamento acustico Rw (ISO 717-1)	 16 dB
Dilatazione lineare	 0,065mm/m°C
Temperatura d'impiego	 -40°C +120 °C
Protezione ai raggi U.V.	 Coestrusione
Reazione al fuoco EN 13501-1	 EuroClass B-s1,d0
Resistenza urto accidentale	 1.200 Joule
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Lato U.V. protetto

2.3 
SISTEMA MODULARE 
SOVRAPPONIBILE

STANDARD DI PRODUZIONE

CARATTERISTICHE

APPLICAZIONI

PUNTI DI FORZA

PROFILO

TRATTAMENTI SPECIALI
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Realizzazione di lucernari, ottenuti me-
diante sovrapposizione laterale degli 
elementi traslucidi alternati a lastre 
opache di fibrocemento. 

Realizzazione di copertura continua,  
ottenuta mediante sovrapposizione 
laterale continua degli elementi di po-
licarbonato. 
Raggio di curvatura R.3.500mm.

Per una corretta installazione, si 
consiglia di pre-forare i pannelli 
con asola avente diametro di 
almeno 3mm superiore rispetto 
al diametro della vite in modo da 
compensare la dilatazione termica 
del materiale.

arcoPlus®Onda, è un sistema 
completo dotato di una serie di 
accessori, che lo rendono adatto a 
qualsiasi tipo di situazione. Il siste-
ma prevede oltre a dei tipi di fis-
saggio completi, una guarnizione 
sagomata maschio-femmina, ed 
una guarnizione piana per la tenu-
ta nelle zone di sovrapposizione.
I pannelli vengono forniti di serie 
termosaldati alle estremità.

NOTA:

ACCESSORI

TABELLA SVILUPPO
R.3.500 mm

RESISTENZA AL CARICO 
SISTEMA CURVO R.3.500

Carichi ammissibili su due appoggi 
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LUCERNARIO COPERTURA CONTINUA

Corda	 Freccia	Sviluppo
1.000	 36	 1.015
1.200	 52	 1.220
1.400	 71	 1.420
1.600	 93	 1.630
1.800	 118	 1.835
2.000	 146	 2.045
2.200	 177	 2.255
2.400	 212	 2.470
2.600	 250	 2.685
2.800	 292	 2.905
3.000	 338	 3.125

Luce (Corda)

Esterno cordolo

Sviluppo pannello

Freccia

I dati si riferiscono ad una installazione effettuata secondo 
la prescrizione del Manuale Tecnico

Applicazione 
PANNELLO - LUCERNARIO

Applicazione 
COPERTURA CONTINUA

50	 100	 150	 200	 250	 300	 350	 400

ACCESSORI
4256

4232

Guarnizione onda
PE-LD

Guarnizione piana 
PE-LD 20x10

4262 6,3 x 20
4261 6,3 x 90
4374 6,3 x 120
Vite con Batz

SVILUPPI MASSIMI	
RAGGIO	 3.500 mm
Sviluppo	 5.000 mm
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STANDARD DI PRODUZIONE

sp.20mm sp.40mm

sp.40mm sp.60mm

DESCRIZIONE

sp.40mm

sp.60mm

❖❖ Facilità ed economia di posa

❖❖ Trasmissione della luce

❖❖ Resistenza ai raggi U.V. ed 	

	 alla grandine

❖❖ Isolamento termico

❖❖ Elevata resistenza al carico

Finestrature verticali apribili

Finestre apribili
in policarbonato 
U.V. protetto per la 
ventilazione 
degli edifici

I sistemi apribili arcoPlus® consentono, 
per la ventilazione dell’immobile, di in-
serire nel tamponamento delle finestre 
apribili, con sistema manuale o a motore, 
costituite da telai in alluminio opportuna-
mente dimensionati, che vengono allog-
giate nello stesso profilo di base adottato 
per la parte fissa. 
I telai sono forniti completi di cerniere fino 
ad una larghezza di 4 doghe, per lar-
ghezze superiori, sono previste delle cer-
niere esterne. Le finestre, sono complete 
di guarnizioni di tenuta.  

ALTEZZA TELAIO	           LARGHEZZA TELAIO 
	PANNELLI	 3	 4	 5	 6

	 	 1.180	 1.513	 1.846	 2.180
	 fino a 1.000mm	 *	 *	 *	 *
	1.250mm	 *	 *	 *	 *
	1.500mm	 *	 *	 *	 *
	1.750mm	 *	 *	 -	 -

ALTEZZA TELAIO	           LARGHEZZA TELAIO 
	PANNELLI	 3	 4	 5	 6

		  1.250	 1.580	 1.915	 2.250
	 fino a 1.000mm	 *	 *	 *	 *
	1.250mm	 *	 *	 *	 *
	1.500mm	 *	 *	 *	 *
	1.750mm	 *	 *	 -	 -
	2.000mm	 *	 *	 -	 -
	2.250mm	 *	 *	 -	 -
	2.500mm	 *	 *	 -	 -

NOTA BENE: I sistemi apribili sp.20mm con larghezza superiore 
a 1.513mm (4 doghe), sono forniti con cerniere esterne.

NOTA BENE: I sistemi apribili sp.40mm con apertura manuale, 
possono essere forniti solo con comando multifunzione.EN 14351 -1

LATO ESTERNO

LATO ESTERNO

LATO INTERNO

LATO INTERNO

LARGHEZZA TELAIO

LARGHEZZA TELAIO

2.4 
SISTEMI APRIBILI

APPLICAZIONI

PUNTI DI FORZA

PROFILO

EN 14351 -1

ALTEZZA TELAIO	           LARGHEZZA TELAIO
	PANNELLI	 2	 3	 4	 5

		  1.205	 1.705	 2.205	 2.705
	 fino a 1.000mm	 *	 *	 *	 *
	1.250mm	 *	 *	 *	 *
	1.500mm	 *	 *	 *	 *
	1.750mm	 *	 *	 *	 -
	2.000mm	 *	 *	 *	 -
	2.250mm	 *	 *	 -	 -
	2.500mm	 *	 *	 -	 -

ALTEZZA TELAIO	           LARGHEZZA TELAIO 
	PANNELLI	 2	 3	 4

		  1.250	 1.750	 2.250
	 fino a 1.000mm	 *	 *	 *
	1.250mm	 *	 *	 *
	1.500mm	 *	 *	 *
	1.750mm	 *	 *	 -
	2.000mm	 *	 *	 -
	2.250mm	 *	 *	 -	
	2.500mm	 *	 -	 -	

REALIZZATI SOLO CON PROFILI A TAGLIO TERMICOSU RICHIESTA REALIZZABILE CON PROFILI A TAGLIO TERMICO
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Al fine di garantire il massimo isolamento termico e il 
rispetto del rapporto aeroilluminante, sono a disposizione 
i sistemi apribili arcoPlus® realizzati con profili in alluminio 
a taglio termico.

DIMENSIONAMENTO TELAI

TELAI APRIBILI
A TAGLIO TERMICO

A
LT

E
Z

Z
A

 F
IN

ES
TR

AT
U

R
A

A
LT

E
Z

Z
A

 T
EL

A
IO

 A
PR

IB
IL

E

ACCESSORI

4309

Motore a catena 
maglia doppia a 
singolo punto di spinta

Motore a catena sincroni 
maglia doppia 
punti di spinta multipli

Maniglia 
a comando manuale

Comando manuale
multifunzione

Cerniere esterne
per telaio

INTERNO TELAIOLARGHEZZA TELAIO

ESTERNO TELAIO

CON GOCCIOLATOIO
altezza telaio 20*
altezza telaio 40 = A-50 mm 
altezza telaio (TT) 40 = A-80 mm

SENZA GOCCIOLATOIO
altezza telaio 20* 
altezza telaio 40 = A-45 mm
altezza telaio (TT) 40 = A-70 mm

Tamponamento
in policarbonato

Profilo telaio apribile
con taglio termico

Profilo telaio fisso
con taglio termico

Profilo base
con taglio termico

Per una corretta installazione è previ-
sta la chiusura degli alveoli dei pannelli 
di policarbonato con appositi nastri 
adesivi di alluminio microforati, che 
consentono la ventilazione interna de-
gli alveoli dei pannelli ed evitano l’im-
brattamento interno. 

* Contattare Ufficio Tecnico

MOTORE A CATENA
Nuovi motori a maglia doppia per l’apertura 
automatica dei telai

SENZA GOCCIOLATOIO
Inserimento su profilo base

CON GOCCIOLATOIO
Inserimento su profilo base

PROFILO SUPERIORE
Inserimento telaio

A
A

4547

4553

4554 

4548

4209

4210

Motore a cremagliera
Lunghezza 350mm

Motore a cremagliera
Lunghezza 550mm
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❖❖ Facilità ed economia
	 di posa

❖❖ Trasmissione della luce

❖❖ Resistencia a los rayos U.V. 
	 y al granizo

❖❖ Sovrapposizione 			
	 longitudinale e trasversale

❖❖ Reazione al Fuoco EN 13501-1
	 EuroClass B-s1,d0

Serre

Coperture e lucernari

PUNTI DI FORZA

APPLICAZIONI

Dettaglio struttura “microalveolare”

TegoPlus® è una lastra grecata in 
policarbonato “microalveolare” prodotta 
in diverse sezioni per la realizzazione di 
lucernari, pareti, coperture trasparenti 
anche in abbinamento a lastre di 
copertura e pannelli coibentati. La 
versatilità di questo prodotto permette 
di realizzare lucernari continui, colmo-
gronda o intrafalda.

Spessore	 2,5 - 3,0 mm 
Trasmittanza termica U	 4,6 W/m2 K
Trasmissione della luce	 Cristallo 85% - Opale 70%
Protezione U.V.	 Coestrusione
Dilatazione termica	 0,065 mm/m°C
Temperatura d’impiego	 -40 ÷ 120 °C
Reazione al fuoco EN 13501-1	 EuroClass B-s1,d0

2.5 
SISTEMI
GRECATI

STANDARD DI PRODUZIONE

DESCRIZIONE

Lastre grecate 
in policarbonato 
“microalveolare” 
U.V. protetto 
per coperture e 
tamponamenti 
trasparenti

La flessibilità di applicazione del prodotto 
TEGOPLUS® in copertura lo rende ideale 
per ottimizzare la diffusione della luce 
all’interno dell’edificio.

Le lastre TegoPlus® vengono prodotte 
con protezione esterna ai raggi U.V. 
mediante coestrusione. 
Tale trattamento conferisce al prodotto 
una maggiore garanzia di durata delle 
caratteristiche meccaniche e delle pro-
prietà ottiche nel tempo.  

TRASMISSIONE DELLA LUCE

GAMMA PROFILI

PROTEZIONE UV

I disegni dei profili delle lastre in po-
licarbonato “microalveolare” TegoPlus® 
qui riportati sono solo alcuni esempi di 
prodotti disponibili a magazzino. 
Si consiglia di verificare l’elenco com-
pleto disponibile online.
Inoltre l’innovativa tecnologia di produ-
zione permette di ottenere ogni tipo di 
sezione richiesta.

Nota Bene: 
TegoPlus® viene fornito con le estremità 
termosaldate.

88



1.000mm

Lato U.V. protetto

Lato U.V. protetto

Lato U.V. protetto

Lato U.V. protetto

Lato U.V. protetto

Lato U.V. protetto

Lato U.V. protetto

Lato U.V. protetto

Lato U.V. protetto

Lato U.V. protetto

1.000mm

1.000mm

1.000mm

1.000mm

1.000mm

936mm

893 / 1.116mm

1.021mm

1.014 / 1.240mm

40

37

40

39

40

39

21

27,5

250mm

250mm

250mm

250mm

250mm

250mm

78mm

112mm

PROFILI GRECATI

* Questo è un marchio registrato, non di proprietà della dott.Gallina S.r.l.

TegoPlus® 2682 compatibile con ISOLPACK DELTA 5*

compatibile con LATTONEDIL EURO 5*

compatibile con ISOPAN ISOCOP 5-1000*

compatibile con MARCEGAGLIA TD 5*

compatibile con ITALPANNELLI PENTA 01*

compatibile con ALUTECH DACH*

compatibile con ALUBEL 21*

compatibile con ALUBEL 28*

TegoPlus® 2683

TegoPlus® 2685

TegoPlus® 2688

TegoPlus® 2687

TegoPlus® 2731

TegoPlus® 2689

TegoPlus® 2681 - 2684

1.000mm

800mm

1.070mm

900mm

27

27

200mm

200mm

TegoPlus® 2771

TegoPlus® 2690
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Lato U.V. protetto

Lato U.V. protetto

Lato U.V. protetto

Lato U.V. protetto

Lato U.V. protetto

Lato U.V. protetto

PROFILI ONDULATI

compatibile con ONDA 76/18

compatibile con ONDA 76/18

816mm

885mm

708mm

1.216mm

988mm

1.064mm

910mm

1.097mm

920mm

1.260mm

1.040mm

1.120mm

23

51

51

18

18

18

102mm

177mm

177mm

76mm

76mm

76mm

compatibile con ONDA 102/25*

compatibile con ONDA 177/51

compatibile con ONDA 177/51

TegoPlus® 2680

TegoPlus® 2686

TegoPlus® 2495

TegoPlus® 2498

TegoPlus® 2695

TegoPlus® 2790 - esp.5mm

Nota Bene: 
Consultare la pagina prodotto del TegoPlus® pubblicata sul sito web www.gallina.it per visionare la 
gamma aggiornata dei profili

90



gallina.it

LUCERNARIO
COLMOGRONDA

LUCERNARIO
TRASVERSALE

Le lastre TegoPlus® permettono un 
perfetto sormonto laterale con tutti 
i sistemi di copertura, consentendo 
la realizzazione di lucernari colmo-
gronda. Per evitare eventuali 
fessurazioni in corrispondenza 
dei fissaggi dovute alle dilatazioni 
termiche lineari, la massima lunghezza 
utile delle lastre TegoPlus® consigliata 
è di 5.000 mm.

Le differenti sezioni delle lastre TegoPlus® 
compatibili con la maggior parte dei 
pannelli coibentati e lastre grecate 
presenti sul mercato, rendono questo 
prodotto ideale per la realizzazione di 
lucernari trasversali intrafalda.
Durante la fase di posa è necessario 
installare le lastre di copertura con la 
sovrapposizione nel lato opposto alla 
provenienza dei venti dominanti.

LUCERNARI COLMO GRONDA
Realizzazione di lucernari colmo gronda con 
inserimento velario sul lato interno

LUCERNARI TRASVERSALI 
Realizzazione di lucernari trasversali in accoppiamento 
con pannelli monolitici

ACCESSORI

Vite con rondella Vipla 
6,3x80

Dettaglio sovrapposizione elementi

Le lastre TegoPlus® possono essere 
tagliate con una sega circolare a denti 
piccoli, ad alta velocità di rotazione, 
facendo attenzione ad avanzare len-
tamente. Si possono anche utilizzare 
seghetti alternativi o cesoie. In ogni caso, 
è importante supportare la lastra in pros-
simità del punto del taglio ed eliminare la 
polvere generata dal taglio stesso.

TAGLIO 
DELLE LASTRE

Il fissaggio delle lastre TegoPlus® deve 
avvenire in corrispondenza delle strut-
ture su ogni greca alta, con viti 6,3x80 
mm, munite di guarnizioni fornite dalla 
dott.Gallina. 
L’utilizzo di altre tipologie di fissaggi pos-
sono alterare la resistenza delle lastre. 
Per il fissaggio è consigliabile una pre-
foratura con punta da metallo di diametro 
superiore di 3 mm a quello della vite.  
L’eccessivo serraggio dei fissaggi, impe-
dendo il movimento delle lastre dovuto 
alla dilatazione termica, può comprom-
etterne la tenuta.

FISSAGGIO
DELLE LASTRE  

Nell’installazione utilizzare se neces-
sario, solo sigillanti e adesivi neutri 
compatibili con il policarbonato.
Evitare il contatto tra le lastre 
TegoPlus® e vernici fresche o 
altre sostanze incompatibili che 
potrebbero danneggiare le lastre.
L’uso di sigillanti o adesivi non forniti 
dalla dott.Gallina richiede l’esplicita 
approvazione della stessa.

RESISTENZA 
CHIMICA

Taglio delle lastre con seghetto alternativo

Foratura e fissaggio con avvitatore

SOVRAPPOSIZIONE ELEMENTI
Prevedere un sormonto minimo delle 
lastre TegoPlus® di 120 mm

SPORGENZA ESTREMITÀ
All’estremità della copertura le lastre non 
devono sporgere oltre la gronda più di 
100 mm

4432
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3
LASTRE 
ALVEOLARI
Lo sviluppo tecnologico degli impianti ed una costante ricerca 
nella selezione delle materie prime, e nei trattamenti di protezione 
ai raggi U.V., ha fatto si che l’azienda, consapevole delle richieste 
dei vari settori di mercato, renda ora disponibili diverse tipologie 
di lastre alveolari, ognuna dotata di particolari caratteristiche.

La struttura delle lastre a parete multipla, unitamente alle 
caratteristiche del policarbonato assicurano un ottimo isolamento 
termico ed un’eccellente resistenza agli urti. 

Le lastre PoliCarb® vengono prodotte con protezione U.V. sul 
lato esterno (2 lati su richiesta) che garantisce la resistenza 
all’invecchiamento anche dopo una lunga esposizione al sole ed 
agli agenti atmosferici.

Le lastre alveolari PoliCarb® si utilizzano per coperture, finestrature, 
serre, lucernari, verande, gazebo, pensiline e controssoffitti.
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	 Struttura	 Spessore	 Peso	 U termico	 Larghezza	 Lunghezza
	 pareti	 mm	 kg/m2	 W/m2K	 mm	 mm

 2 PARETI
PoliCarb® 2P-4mm	 2	 4	 0,80	 3,90	 2.100	 6.000
PoliCarb® 2P-4,5mm	 2	 4,5	 1,00	 3,90	 2.100	 6.000
PoliCarb® 2P-6mm	 2	 6	 1,30	 3,60	 2.100	 6.000
PoliCarb® 2P-8mm	 2	 8	 1,50	 3,30	 2.100	 6.000
PoliCarb® 2P-10mm	 2	 10	 1,70	 3,00	 980-1.250-2.100	 6.000
PoliCarb® 16mm WIDE	 2	 16	 3,70	 2,50	 980-1.250	 6.000
 3 PARETI
PoliCarb® 3P-10mm	 3	 10	 2,10	 2,70	 980-1.250-2.100	 6.000
PoliCarb® 3P-16mm	 3	 16	 2,70	 2,30	 980-1.250-2.100	 6.000
PoliCarb® 3P-20mm	 3	 20	 3,20	 2,10	 980-1.250-2.100	 6.000
 4 PARETI
PoliCarb® 4P-6mm	 4	 6	 1,40	 3,10	 2.100	 6.000
PoliCarb® 4P-8mm	 4	 8	 1,55	 2,70	 2.100	 6.000
PoliCarb® 4P-10mm	 4	 10	 1,75	 2,50	 2.100	 6.000
 5 PARETI
PoliCarb® 5P-16mm RDC	 5	 16	 2,55	 2,10	 980-1.250-2.100	 6.000
PoliCarb® 5P-20mm RDC	 5	 20	 3,10	 1,80	 980-1.250-2.100	 6.000
PoliCarb® 5P-25mm RDC	 5	 25	 3,30	 1,60	 980-1.250-2.100	 6.000
 6 PARETI
PoliCarb® 6W-16mm	 6	 16	 2,80	 1,80	 980-2.100	 6.000
PoliCarb® 6W-20mm	 6	 20	 3,10	 1,60	 980-2.100	 6.000
 7 PARETI
PoliCarb® 7W-25mm	 7	 25	 3,50	 1,40	 1.250	 6.000
PoliCarb® 7W-32mm	 7	 32	 3,70	 1,20	 1.250	 6.000
PoliCarb® 7W-40mm	 7	 40	 3,90	 1,10	 1.250	 6.000
11 PARETI
PoliCarb® 11W-25mm	 11	 25	 3,40	 1,30	 2.100	 6.000
PoliCarb® 11W-32mm	 11	 32	 3,70	 1,10	 2.100	 6.000
PoliCarb® 11W-40mm	 11	 40	 4,20	 1,00	 2.100	 6.000

STANDARD DI PRODUZIONE

4 - 4,5 - 6 - 8 - 10mm 10 - 16 -20mm              6 - 8 - 10mm 16 - 20 - 25mm 16 - 20mm 25 - 32 - 40mm 25 - 32 - 40mm16mm

Document Technique d’Application 
n°6/15-2251 *V1 pubblicato il 14/09/2016

ITB Aprobata Tehniczna 
n°AT-15-9334/2014 pubblicato il 16/06/2014

prodotto in conformità alla norma EN 16153

❖❖ Trasmissione della luce
❖❖ Resistenza ai raggi U.V. ed 	

	 alla grandine

❖❖ Risparmio energetico
❖❖ Economicità
❖❖ Versatilità di utilizzo

Finestrature verticali

Lastre alveolari 
di policarbonato 
U.V. protetto a 
parete multipla

Coperture

Coperture curve

Controssoffitti

COPERTURA CONTINUA
Dettaglio copertura con profilo ad “H” di giunzione e profili di chiusura alveoli

Nota Bene: Trattamento AG per larghezza 
fino a 1.250mm

3.1 
LASTRE ALVEOLARI

APPLICAZIONI

CERTIFICAZIONI

PUNTI DI FORZA

PROFILI

TRATTAMENTI SPECIALI

3 pareti 6 pareti 7 pareti 11 pareti2 pareti 2 pareti WIDE 5 pareti RDC4 pareti
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La particolare struttura delle lastre a pa-
rete multipla con intercapedine d’aria, 
unitamente alle caratteristiche del poli-
carbonato assicurano un ottimo isola-
mento termico ed un’eccellente resisten-
za agli urti. PoliCarb® viene prodotto con 
protezione U.V. sul lato esterno (2 lati su 
richiesta) che garantisce la resistenza 
all’invecchiamento anche dopo una lun-
ga esposizione agli agenti atmosferici.
PoliCarb® si utilizza per coperture, fine-
strature, serre, lucernari, verande, gaze-
bo, pensiline, controsoffitti.

DESCRIZIONE

TERMOSALDATURA

Le lastre PoliCarb®, possono essere 
fornite termosaldate fino allo spessore 
di 10mm alle estremità, per garantire 
nel tempo la pulizia interna degli alve-
oli, e una maggior trasparenza.

Il valore del fattore solare, è strettamente 
legato alla struttura della lastra, ed è dato 
dal rapporto percentuale tra l’energia tra-
smessa all’interno (tenendo conto di tutte 
le conduzioni) e la radiazione solare che 
raggiunge la lastra.

AUTOESTINGUENZA
Le lastre PoliCarb®, sono classificate Eu-
roClass B-s1,d0 secondo la EN 13501-1. 

FATTORE SOLARE

Dilatazione lineare	                                 0,065mm/m°C

Temperatura d'impiego	                                 -40°C +120 °C

Protezione ai raggi U.V.	   Coestrusione (su 2 lati a richiesta)

Reazione al fuoco EN 13501-1	              EuroClass B-s1,d0

CARATTERISTICHE

ISOLAMENTO TERMICO

L’utilizzo di pigmenti di vari colori ad alta 
resistenza, miscelati al policarbonato,  
permette di ottenere un diverso passag-
gio della luce. 
Per i valori vedi tabella a pagina 10.

TRASMISSIONE LUMINOSA

Il fissaggio delle lastre alle strutture, 
dovrà avvenire mediante l’utilizzo di 
appositi rondelloni con guarnizione, 
che garantiscono la tenuta del punto 
di fissaggio, e la dilatazione del ma-
teriale, dovuta alla variazione di tem-
peratura.

Sono disponibili nastri di alluminio 
adesivi di varia altezza per la chiusura 
degli alveoli, e precisamente:
- H. 19mm per lastre sp. 4,5-6mm.
- H. 25mm per lastre sp. 8-10mm.
- H. 38mm per lastre sp.16mm.
- H. 60mm per lastre sp.25-32-40mm.

RONDELLONI
DI FISSAGGIO

NASTRATURA
ALVEOLI

La dispersione di calore, normalmente 
definita come trasmittanza termica 
ed indicata secondo le usuali leggi 
della fisica tecnica con la lettera “U”, 
è il flusso di calore che attraversa una 
superficie unitaria sottoposta ad una 
differenza di temperatura pari ad 1°C 
ed è legata alle caratteristiche del 
materiale che costituisce la struttura 
e alle condizioni di  scambio termico 
lineare.

Lastra

Rondellone

Vite fissaggio

Coprivite

20mm

Struttura

Guarnizione
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PoliCarb® 2P-6mm

PoliCarb® 4P-10mm

PoliCarb® 3P-16mm

PoliCarb® 5P-20mm RDC

PoliCarb® 6W-16mm

PoliCarb® 7W-32mm

PoliCarb® 2P-10mm

PoliCarb® 2P-16mm WIDE

PoliCarb® 5P-16mm RDC

PoliCarb® 5P-25mm RDC

PoliCarb® 6W-20mm

PoliCarb® 7W-25mm

PoliCarb® 11W-32mm

PoliCarb® 7W-40mm PoliCarb® 11W-25mm

PoliCarb® 11W-40mm

Lunghezza (m)	                        Larghezza (m)
			  0.70	 0.60	 0.50	 0.40
	1.00		  50	 80	 105	 120
	1.50		  45	 75	 105	 110
	2.00		  40	 70	 100	 110
	2.50		  35	 65	 90	 100
	3.00		  35	 65	 90	 100

Lunghezza (m)	                        Larghezza (m)
		 1.20	 1.00	 0.90	 0.70	 0.50
	1.00	 60	 70	 85	 100	 190
	1.50	 40	 65	 75	 95	 185
	2.00	 30	 60	 70	 80	 180
	2.50	 25	 60	 65	 75	 170
	3.00	 25	 55	 60	 75	 175

Lunghezza (m)	                        Larghezza (m)
		 1.20	 1.00	 0.90	 0.80	 0.60
	1.00	 105	 135	 150	 175	 230
	1.50	 70	 125	 140	 150	 220
	2.00	 70	 120	 135	 140	 150
	2.50	 70	 110	 110	 135	 145
	3.00	 60	 90	 100	 130	 140

Lunghezza (m)	                        Larghezza (m)
		 1.20	 1.00	 0.90	 0.80	 0.60
	1.00	 140	 155	 180	 230	 280
	1.50	 120	 140	 170	 200	 255
	2.00	 100	 130	 140	 160	 205
	2.50	 80	 120	 130	 140	 165
	3.00	 80	 100	 100	 130	 160

Lunghezza (m)	                        Larghezza (m)
		 1.20	 1.00	 0.90	 0.80	 0.60
	1.00	 170	 190	 210	 240	 270
	1.50	 130	 180	 200	 220	 250
	2.00	 105	 125	 130	 150	 190
	2.50	 75	 110	 125	 130	 155
	3.00	 75	 90	 100	 110	 150

Lunghezza (m)	                        Larghezza (m)
		 1.20	 1.00	 0.90	 0.80	 0.60
 1.50	 220	 250	 325	 395	 430
	2.00	 170	 210	 260	 305	 330
	2.50	 145	 190	 225	 255	 270
	3.00	 140	 180	 210	 235	 250

Lunghezza (m)	                        Larghezza (m)
		 1.20	 1.00	 0.90	 0.80	 0.60
	1.00	 175	 205	 220	 240	 275
	1.50	 130	 185	 205	 220	 265
	2.00	 110	 130	 145	 155	 200
	2.50	 75	 110	 110	 120	 160
	3.00	 75	 95	 95	 110	 155

Lunghezza (m)	                        Larghezza (m)
		 1.20	 1.00	 0.90	 0.80	 0.60
	1.00	 120	 140	 160	 200	 250
	1.50	 100	 130	 150	 190	 230
	2.00	 90	 120	 130	 140	 180
	2.50	 70	 100	 100	 110	 145
	3.00	 70	 85	 85	 100	 140

Lunghezza (m)	                        Larghezza (m)
		 1.20	 1.00	 0.90	 0.80	 0.60
	1.00	 200	 220	 285	 350	 350
	1.50	 180	 210	 275	 340	 350
	2.00	 130	 170	 175	 180	 210
	2.50	 100	 140	 145	 150	 165
	3.00	 90	 130	 135	 140	 160

Lunghezza (m)	                        Larghezza (m)
		 1.20	 1.00	 0.90	 0.80	 0.60
	1.00	 190	 210	 230	 270	 300
	1.50	 160	 200	 220	 240	 290
	2.00	 120	 150	 150	 170	 205
	2.50	 90	 130	 140	 145	 165
	3.00	 80	 110	 110	 135	 160

Lunghezza (m)	                        Larghezza (m)
		 1.20	 1.00	 0.90	 0.80	 0.60
 1.50	 180	 240	 315	 385	 390
	2.00	 170	 200	 240	 280	 275
	2.50	 145	 170	 195	 215	 240
	3.00	 140	 165	 190	 210	 235

Lunghezza (m)	                        Larghezza (m)
		 1.20	 1.10	 1.00	 0.90	
 1.50	 150	 185	 200	 225	
	2.00	 120	 140	 150	 175	
	2.50	 100	 115	 120	 145	
	3.00	 95	 100	 110	 135	

Lunghezza (m)	                        Larghezza (m)
		 1.20	 1.00	 0.90	 0.80	 0.60
 1.50	 240	 255	 330	 400	 450
	2.00	 180	 215	 265	 315	 355
	2.50	 155	 190	 230	 265	 280
	3.00	 150	 185	 215	 245	 255

Lunghezza (m)	                        Larghezza (m)
		 1.20	 1.10	 1.00	 0.90
 1.50	 145	 180	 195	 210
	2.00	 105	 120	 130	 150
	2.50	 75	 85	 95	 110
	3.00	 70	 75	 80	 100

Lunghezza (m)	                        Larghezza (m)
		 1.20	 1.10	 1.00	
 1.50	 175	 190	 205	
	2.00	 140	 155	 175	
	2.50	 110	 140	 160	
	3.00	 100	 135	 155

Lunghezza (m)	                        Larghezza (m)
		 1.20	 1.00	 0.80	 0.70	 0.50
	1.00	 70	 80	 100	 110	 170
	1.50	 50	 75	 90	 100	 165
	2.00	 40	 70	 85	 90	 165
	2.50	 30	 70	 75	 85	 160
	3.00	 30	 65	 70	 80	 140

RESISTENZA AL CARICO (daN/m2)
LASTRE FISSATE SU 4 LATI
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RESISTENZA AL CARICO (daN/m2)
LASTRE CURVATE A FREDDO FISSATE SU 4 LATI

PoliCarb® si presta ottimamente alla 
realizzazione di strutture integrali ad 
arco (tipo serra a tunnel) ove la struttura 
alveolare aumenta la rigidità della lastra 
curvata longitudinalmente alle nervature.

RAGGIO MINIMO
DI CURVATURA

APPLICAZIONE DI
LASTRE CURVATE A FREDDO

																	                                  Spessore lastra (mm)

		  6	 8	 10	 16	 16RDC	 6	 8	 10	 16	 16RDC	 6	 8	 10	 16	 16RDC	 6	 8	 10	 16	 16RDC

Raggio (m)										             Interasse arcarecci (m)

	 1.00	 1.80					     1.50					     1.25					     1.07

	 1.20	 1.50					     1.25					     1.00					     0.90

	 1.40	 1.20	 1.90				    0.96	 1.70				    0.83	 1.30				    0.72	 1.10

	 1.60	 1.00	 1.65				    0.82	 1.27				    0.68	 1.06				    0.60	 0.92

	 1.80	 0.80	 1.23	 1.68			   0.64	 1.00	 1.38			   0.58	 0.84	 1.18				    0.73	 1.02

	 2.00	 0.75	 1.15	 1.60			   0.60	 0.92	 1.28			   0.55	 0.78	 1.08				    0.68	 0.93

	 2.20	 0.67	 0.98	 1.35				    0.82	 1.12				    0.70	 0.95					     0.82

	 2.40	 0.60	 0.88	 1.23				    0.70	 1.00					     0.84					     0.74

	 2.60		  0.75	 1.07					     0.90				  

	 2.80			   0.93	 1.92					     1.58					     1.33					     1.15

	 3.00			   0.88	 1.78					     1.45					     1.21					     1.06

	 3.20			   0.83	 1.62					     1.32					     1.11					     0.97

	 3.40			   0.75	 1.48					     1.24					     1.07					     0.95

	 3.60				    1.40	 1.60				    1.20	 1.25				    1.04	 1.15				    0.92	 1.00

	 3.80				    1.30	 1.50				    1.15	 1.20				    1.00	 1.12				    0.90	 1.00

	 4.00				    1.20	 1.38				    1.10	 1.15					     1.05					     0.97

	 4.20				    1.20	 1.35					     1.10					     1.00					     0.95

	 4.40				    1.12	 1.28					     1.07					     0.98					     0.95

	 4.60					     1.20					     1.05					     0.98					     0.93

	 4.80					     1.15					     1.00					     0.95					     0.90

Carico	        |             80 daN/m2               |	     	      100 daN/m2            |           	   120 daN/m2              |         	    140 daN/m2

Lastra 4,5-2P 6-2P 8-2P 10-2P 10-4P 16-3P 16-RDC 16-6W 20-RDC 20-6W 25/32/40-7W 25/32/40-11W

RAGGIO (mm)  750 1.000 1.500 1.750 2.000 2.800 3.500 2.800 4.000 3.400          NON CURVARE

La scelta dello spessore della lastra, si 
definisce in base ai valori di carico neve 
(pressione) e vento (pressione/depres-
sione) richiesti ed alle dimensioni della 
lastra. 

APPLICAZIONE DI
LASTRE PIANE
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COD. 4893+4896+4890
Soluzione giunzione lastre alveolari per spessori da 
2 a 12 mm, con fissaggiobn a vista

DETTAGLIO FISSAGGIO
Sequenza di fissaggio lastre alveolari con profili in 
alluminio e vite nascosta

COD. 4894+4891+4892
Soluzione giunzione lastre alveolari per spessori da 
16 a 25 mm, fissaggio con vite nascosta

COD. 4895+4891+4892
Soluzione giunzione lastre alveolari per spessori da 
32 a 40 mm, fissaggio con vite nascosta

PROFILI IN ALLUMINIO 
PER GIUNZIONE LASTRE 

AMPIA VERSATILITÀ 
DI UTILIZZO
Le lastre alveolari PoliCarb® vengono 
ampiamente utilizzate nel settore della 
serramentistica per le loro caratteristiche 
di leggerezza ed isolamento. Nel settore 
della grafica e dell’allestimento per la loro 
versatilità d’impiego, come elementi divi-
sori, di finitura, e per la comunicazione 
visiva, grazie alla possibilità di essere 
stampati mediante stampa diretta. 
L’ampia disponibilità di spessori e for-
mati, uniti da una serie completa di ac-
cessori, consentono di utilizzare le lastre 
per innumerevoli impieghi nei più svariati 
settori.

ALLESTIMENTO
Ampia versatilità di utilizzo delle lastre alveolari nel 
settore dell’allestimento e per la stampa diretta

Copri profilo

Profilo superiore

Vite fissaggio

Distanziale TTVite inferiore

Profilo inferioreLastra
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1164 sp.10mm
1298 sp.8mm

1161 sp.16mm

1296 sp.8mm

4077 sp.4-6mm

1165 sp.16mm

2184 sp.20mm

1160 sp.10mm

2191 sp.8-10mm

2193 sp.8-10mm

4285 sp.10mm

4076 sp.8-10mm

1300 sp.20mm

2260 sp.32mm

2192 sp.16mm

2194 sp.16mm

4286 sp.16mm

4087 sp.16mm
4761 sp.25mm
4762 sp.32mm

Profilo “H” protetto U.V.

Profilo “U” protetto U.V.

Profilo “R” protetto U.V.

Profilo “F” protetto U.V.

Profilo “U” in AL anodizzato

Rondellone con guarnizione

1162 sp.6mm

1158 sp.6mm

4890

4891 (+4892)

4892 (+4891)

2761

4898

4893

4894

4895

2760

Tappo di chiusura
in PC grigio

PROFILI METALLICI

75

15,7

75

15,7

15

7

75

14,8

75

26,8

75

43,8

Alu Obturating strip drip-free 

4970 sp.8mm
4971 sp.10mm

4975 sp.25mm

4973 sp.16mm

4976 sp.32mm

4974 sp.20mm

4977 sp.40mm

ACCESSORI

COD. 4898
Posizionamento tappo chiusura di testa per profili in 
alluminio

Le lastre alveolari PoliCarb® prevedono 
una serie completa d’accessori per la 
facile esecuzione della posa in opera.
Per una corretta installazione è prevista 
la chiusura degli alveoli delle lastre con 
un apposito profilo in policarbonato, o 
mediante nastri adesivi di alluminio mi-
croforati, che consentono una corretta 
ventilazione ed evitano l’imbrattamento 
interno. 

ACCESSORI

COPERTURA POLICARB
Utilizzo lastre alveolari per strutture open air

DETTAGLIO
Tappo cod 4898 fissato con viti su profili in alluminio

4890
Profilo superiore 
in AL anodizzato
con vite a vista

4891
Profilo superiore 
in AL anodizzato
con vite nascosta

4892
Copri profilo 
in AL

4893
Profilo inferiore 
in AL anodizzato
sp. 2÷12 mm

4894
Profilo inferiore 
in AL anodizzato
sp.16-20-25 mm

4895
Profilo inferiore 
in AL anodizzato
sp.32-40 mm

Profilo superiore 
in AL anodizzato
con vite a vista

Profilo superiore 
in AL anodizzato
con vite nascosta

Copri profilo 
in AL

Profilo distanziale
intermedio TT

Profilo inferiore 
in AL anodizzato,
spessori 2÷12 mm

Profilo inferiore 
in AL anodizzato,
spessori 16-20-25 mm

Profilo inferiore 
in AL anodizzato,
spessori 32-40 mm

Guarnizione a palloncino
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Le lastre in Policarbonato Compatto offrono una combinazione 
di caratteristiche ineguagliabili: robustezza, trasparenza, legge-
rezza. Trasparenti come il vetro, pesano la metà e sono 250 volte 
più resistenti agli urti. Presentano, inoltre, migliori proprietà di 
isolamento termico ed acustico.

Per questo motivo hanno una elevata versatilità di utilizzo e pos-
sono essere lavorate sia a caldo che a freddo, diventando in 
questo modo idonee per tutti gli interventi nei settori dell’Edilizia 
e dell’Industria.

VANTAGGI DELLE LASTRE COMPATTE:

• trasparenza

• elevata resistenza agli urti

• buona classificazione per le caratteristiche di reazione al fuoco

LASTRE 
COMPATTE
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❖❖ Unico impianto con 		
        produzione di larghezza 		
	 fino a 2.500mm

❖❖ Trasmissione della luce

❖❖ Resistenza agli urti

❖❖ Resistenza ai raggi U.V. ed 	

	 alla grandine

❖❖ Semplicità di lavorazione

Finestrature verticali

Lastre compatte 
di policarbonato 
PROTETTO U.V.
su 2 lati

Coperture

Coperture curve

Controssoffitti

Lo sviluppo delle tecnologie nel campo 
dell’estrusione ha permesso la realiz-
zazione di un impianto unico in Europa 
per la produzione di lastre di lastre in 
policarbonato compatto di larghezza 
2.500mm di vari spessori e colori.

DESCRIZIONE

Spessore (mm)	 2	 3	 4	 5	 6	 8	 10	 12	 15

Peso (kg/m2)	 2,4	 3,6	 4,8	 6,0	 7,2	 9,6	 12,0	 14,4	 18,0
Larghezza (mm)				    2.050 - 2.500
Lunghezza (mm)				    6.100

STANDARD 
DI PRODUZIONE

SICUREZZA
Le lastre Scudo®, sono utilizzate come 
vetrature di sicurezza, schermi di pro-
tezione per macchine utensili. Le lastre 
PoliComp® invece per la realizzazione di 
coperture, finestrature verticali e insegne 
pubblicitarie.

LEGGEREZZA
Le lastre in policarbonato compatto, se 
paragonate alle normali strutture in vetro, 
consentono di ridurre notevolmente il 
peso delle strutture. A parità di spesso-
re, il peso della lastra in policarbonato 
compatto è pari al 50% del peso di una 
lastra in vetro.

TRASMISSIONE LUMINOSA
Le lastre PoliComp® possiedono un 
elevato valore di trasmissione luminosa, 
possono essere prodotte anche nei co-
lori bronzo ed opale.

RISPARMIO ENERGETICO
Le lastre in policarbonato compatto 
possiedono un eccellente valore di iso-
lamento termico, che contribuisce ad un 
risparmio di combustibile per il riscalda-
mento degli ambienti.

4.1 
LASTRE COMPATTE

APPLICAZIONI

PUNTI DI FORZA

La gamma di prodotti in policarbo-
nato compatto si suddivide in lastre 
PoliComp®, con protezione U.V. su 
entrambi i lati, e lastre Scudo®, non 
U.V. protette ideali per applicazioni di 
tipo industriale.

DURATA
Le lastre PoliComp® e Scudo® sono 
garantite per la loro resistenza nel 
tempo. (vedi condizioni di garanzia).

COESTRUSIONE
Le lastre PoliComp® sono coestruse 
su due lati, con policarbonato ad alta 
concentrazione d’assorbitori di raggi 
U.V., che filtrano la luce e riducono 
l’invecchiamento del polimero, ga-
rantendo così un’ottima resistenza 
agli urti anche dopo una lunga espo-
sizione al sole.

PROTEZIONE U.V. 2 LATI
Le lastre PoliComp® sono protette ai 
raggi U.V. su entrambi i lati.

AUTOESTINGUENZA
Le lastre di policarbonato compatto, 
sono omologate in Classe1 per gli 
spessori da 8mm a 12mm, e classi-
ficate EuroClass B-s2,d0 secondo la 
normativa europea Reazione al fuoco 
EN 13501-1 per gli spessori da 2mm 
a 6mm.

TRATTAMENTI SPECIALI

prodotto in conformità alla norma EN 16240
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L’ampia gamma di lastre in policarbo-
nato compatto PoliComp®, è caratte-
rizzata da una elevata trasparenza, 
inoltre il suo utilizzo è da preferire 
in tutti i casi in cui siano richiesti un 
elevato valore di isolamento termico 

Spessore (mm)	 2	 3	 4	 5	 6	 8	 10	 12	 15
Colore
trasparente	 91	 90	 90	 89	 88	 86	 83	 80	 78
bronzo	 70	 60	 51	 43	 41	 33	 29	 23	 15
azzurro	 -	 62	 57	 52	 47	 42	 -	 -	 -
opale	 60	 53	 48	 42	 38	 30	 22	 16	 11
verde	 83	 79	 75	 71	 67	 59	 51	 43	 -

Spessore (mm)	 2	 3	 4	 5	 6	 8	 10	 12	 15
Policomp	 5,60	 5,40	 5,30	 5,10	 5,00	 4,80	 4,50	 4,30	 4,10
Vetro	 -	 5,87	 5,82	 5,80	 5,77	 5,71	 -	 -

Spessore (mm)	 2	 3	 4	 5	 6	 8	 10	 12	 15
Valore	 25	 26	 27	 28	 29	 31	 33	 34	 37

Spessore (mm)	 2	 3	 4	 5	 6	 8	 10	 12	 15
Policomp	 2,4	 3,6	 4,8	 6,0	 7,2	 9,6	 12,0	 14,4	 18,0
Vetro	 5	 7,5	 10	 12	 15	 20	 25	 30	 -

		 Valore	 Unita’	 Metodo

Densità 	 1200	 kg/m3	 ISO 1183
Assorbimento di umidità 23°C 	 0,15	 %	 ISO 62-4
Indice di rifrazione 20°C	 1.586	 -	 ISO 489   

		 Valore	 Unita’	 Metodo

Temperatura di rammollimento Vicat 	 146-151	 °C	 ISO 306
Conducibilità termica 	 0,2	 W/m°C	 ISO 8302
Dilatazione termica lineare 	 0,065	 mm/m°C	 ISO 11359-2

		 Valore	 Unita’	 Metodo

Rigidità dielettrica 	 35	 kV/mm	 IEC 60243-1
Resistività di volume	 1E14	 Ohm/m	 IEC 60093
Resistenza superficiale	 1E16	 Ohm	 IEC 60093

		 Valore	 Unita’	 Metodo

Resistenza a trazione 	 >60	 MPa	 ISO 527-2
Allungamento allo snervamento 	 6	 %	 ISO 527-2
Allungamento a rottura	 >70	 %	 ISO 527-2
Modulo di elasticità 	 2.300	 MPa	 ISO 527-2
Sollecitazione limite di flessione 	 ca.90	 MPa	 ISO 178
Resistenza all’urto (Charpy senza intaglio) 	senza rottura	 kJ/m2	 ISO 179
Resistenza all’urto (Charpy con intaglio) 	 ca.11	 kJ/m2	 ISO 179

TRASMISSIONE LUMINOSA (%)

TRASMITTANZA TERMICA U (W/m2K)
Norma EN 16240

ISOLAMENTO ACUSTICO (RW) 
(dB)

PESO (kg/m2)

CARATTERISTICHE 
FISICHE

CARATTERISTICHE 
MECCANICHE

CARATTERISTICHE 
TERMICHE

CARATTERISTICHE 
ELETTRICHE

ed acustico, unito alle caratteristiche di 
leggerezza e di resistenza agli urti.
Le lastre PoliComp® sono trasparenti 
come il vetro, pesano la metà e sono 
250 volte più resistenti agli urti.
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APPLICAZIONE DI
LASTRE PIANE

Larghezza lastra (m)

Lu
ng

he
zz

a 
la

st
ra

 (m
)

Carico (daN/m2)

Le lastre in policarbonato compatto 
possono essere installate nella maggior 
parte delle strutture e dei telai in PVC, 
legno, acciaio ed alluminio.
Il telaio deve mantenere fissa la lastra, 
consentendo, nel contempo, la possibilità 
della stessa di dilatarsi.
La scelta dello spessore della lastra, si 
definisce in base ai valori di carico ri-
chiesti. In relazione alle dimensioni della 
lastra, dalla tabella A, si determina l’area 
effettiva, e quindi lo spessore. 
Dalla tabella B, si determina in base alle 
dimensioni della lastra (AREA) ed al valo-
re di portata richiesto, lo spessore della 
lastra da utilizzare.
I valori riportati nella tabella B (in pressio-
ne e depressione) sono definiti conside-
rando le lastre fissate su quattro lati, con 
un valore massimo di flessione (freccia) 
pari a 50mm.

SELEZIONE
DELLO SPESSORE

DIMENSIONE
DELLA LASTRA

TABELLA A TABELLA B

		 0.25	 0.50	 0.75	 1.00	 1.25	 1.50	 1.75	 2.00
	0.25	 A1	 A1	 A1	 A1	 A1	 A1	 A1	 A1
	0.50	 A1	 A2	 A3	 A4	 A4	 A4	 A4	 A4
	0.75	 A1	 A3	 A5	 A6	 A7	 A7	 A7	 A7
	1.00	 A1	 A4	 A6	 A8	 A9	 A9	 A10	 A10
	1.25	 A1	 A4	 A7	 A9	 A10	 A11	 A12	 A13
	1.50	 A1	 A4	 A7	 A9	 A11	 A13	 A14	 A15
	1.75	 A1	 A4	 A7	 A10	 A12	 A14	 A16	 A17
	2.00	 A1	 A4	 A7	 A10	 A13	 A15	 A17	 A18
	2.25	 A1	 A4	 A7	 A10	 A13	 A16	 A18	 A19
	2.50	 A1	 A4	 A7	 A10	 A14	 A16	 A19
	2.75	 A1	 A4	 A7	 A11	 A14	 A16	 A19
	3.00	 A1	 A4	 A7	 A11	 A14	 A17	 A19
	3.25	 A1	 A4	 A7	 A11	 A14	 A17
	3.50	 A1	 A4	 A7	 A11	 A14	 A17
	3.75	 A1	 A4	 A7	 A11	 A14	 A17
	4.00	 A1	 A4	 A7	 A11	 A14	 A17
	4.25	 A1	 A4	 A7	 A11	 A14	 A17
	4.50	 A1	 A4	 A7	 A11	 A14	 A17
	4.75	 A1	 A4	 A7	 A11	 A14	 A17
	5.00	 A1	 A4	 A7	 A11	 A14	 A17

	AREA		  60	 80	 100	 120	 140
	A1		  3	 3	 3	 3	 3
	A2		  3	 3	 4	 4	 4
	A3		  4	 4	 4	 4	 5
	A4		  4	 4	 5	 5	 6
	A5		  5	 5	 5	 5	 6
	A6		  5	 6	 6	 6	 8
	A7		  6	 6	 8	 8	 8
	A8		  6	 6	 8	 8	 8
	A9		  8	 8	 8	 8	 10
	A10		  8	 8	 10	 10	 10
	A11		  10	 10	 10	 10	 12
	A12		  10	 10	 10	 12	 12
	A13		  10	 10	 10	 12
	A14		  10	 12	 12
	A15		  10	 12	 12
	A16		  10	 12	 12
	A17		  12	 12
	A18		  12	 12
	A19		  12
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SPAZIO PER 
DILATAZIONE
TERMICA
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APPLICAZIONE DI
LASTRE CURVATE A FREDDO
PoliComp® si presta ottimamente 
alla realizzazione di strutture inte-
grali ad arco (tipo tunnel). 
Il raggio minimo di curvatura sarà 
pari a 150 volte lo spessore della 
lastra.

Esempio:
Spessore lastra: 3mm
Raggio min.= 3 x150= 450mm

La scelta dello spessore della la-
stra, dipende oltre che dal raggio di 
curvatura R, anche dalla larghezza 
della lastra W. 
La lunghezza L, deve essere sem-
pre maggiore della larghezza W. 

	Telaio (mm) 	 Rifilatura lastra (mm)
	  300 - 1.000 	 3
	1.000 - 1.300	 4
	1.300 - 1.700	 5
	1.700 - 2.000	 6
	2.000 - 2.300	 7
	2.300 - 2.700	 8
	2.700 - 3.000	 9

RAGGIO MINIMO
DI CURVATURA
Spessore (mm) 	 2	 3	 4	 5	 6	 8	 10	 12
Raggio (mm)	  300	 450	 600	 750	 900	 1.200	 1.500	 1.700

INFORMAZIONI
SULL’INSTALLAZIONE
Una particolare attenzione deve 
essere rivolta durante il taglio delle 
lastre, affinchè vi sia uno spazio 
sufficiente per la dilatazione termi-
ca, evitando tensioni sul materiale.
La tolleranza deve essere presente 
sia nella larghezza, che nella lun-
ghezza. In base alle dimensioni 
dei telai, dalla tabella a fianco si 
riporta il valore per la rifilatura delle 
lastre per permettere l’espansione 
termica delle lastre. 
L’innesto del bordo deve avere una 
profondità sufficiente per consen-
tire l’espansione del materiale, ed 
evitare che la lastra esca dal telaio.  

R
SPAZIO PER 
DILATAZIONE
TERMICA

SPAZIO PER 
DILATAZIONE TERMICA

LARGHEZZA TELAIO

LARGHEZZA LASTRA

W

R

W

W

W
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I grafici indicano la scelta dello spessore della lastra, per differenti 
raggi di curvatura, secondo differenti situazioni di carico. 
I valori sono calcolati con le lastre fissate su 3 lati.

Profilo superiore 
in AL anodizzato
con vite a vista

Profilo superiore 
in AL anodizzato 
con vite nascosta

Copri profilo 
in AL

Profilo distanziale
intermedio TT

Profilo inferiore 
in AL anodizzato
spessori 2÷12 mm

Guarnizione 
a palloncino

Tappo di chiusura
in PC grigio

106



gallina.it

prodotto in conformità alla norma EN 16240

Le lastre PoliComp® e Scudo®  posso-
no essere lavorate meccanicamente 
a freddo, mediante taglio, piegatura e 
foratura, con attrezzature standard ad 
alta velocità.

Al fine di evitare il danneggiamento 
delle lastre durante la loro lavorazione, 
si consigliano le seguenti prescrizioni:
Il foro deve trovarsi ad una distanza 
minima dal bordo della lastra pari a 
1,5 x il diametro del foro; 
non utilizzare olio da taglio;
utilizzare filettature di fissaggio qualo-
ra non vi siano altre alternative;
in seguito all’intaglio la lastra potrebbe 
rompersi.

INCOLLAGGIO
DELLE LASTRE
Per l’incollaggio delle lastre in poli-
carbonato compatto devono essere 
utilizzati esclusivamente adesivi neutri 
e compatibili al policarbonato.

PULIZIA 
DELLE SUPERFICI
Per la pulizia delle lastre si consi-
glia di usare acqua tiepida ed un 
panno morbido.

LAVORAZIONE 
DEL MATERIALE

Prima di procedere alla termofor-
matura, togliere le pellicole pro-
tettive e prescaldare a 120°C, per 
eliminare l’umidità assorbita.
si consiglia l’utilizzo di forni a cir-
colazione d’aria con controllo della 
temperatura. L’aria deve circolare 
fra le lastre.
L’immagazzinamento in un luogo 
asciutto, consente di ridurre di un 
terzo il tempo di preriscaldamento 
in un forno. Poichè il riassorbimen-
to dell’umidità ha inizio quando la 
temperatura della lastra asciutta 
scende al di sotto dei 100°C, la ter-
moformatura deve avvenire subito 
dopo l’essicazione.
Per la piegatura a caldo si consi-
glia una temperatura compresa fra 
i 155°C ed i 165°C.

TAGLIO

FORATURA TERMOFORMATURA
E PIEGATURA A CALDO

Le lastre PoliComp® e Scudo® posso-
no essere forate con trapani standard, 
dotati delle seguenti caratteristiche:

	 Sega circolare	 Sega a nastro	 Fresa
Angolo di spoglia 	 20°- 30°	 20°- 30°	 20°- 30°
Angolo d’inclinazione	 15°	 0,5°	 0°- 5°
Velocità di taglio (m/min)	 1.800 - 2.400	 600 - 1.000	 100 - 500
Velocità di alimentazione (m/min)	 19 - 25	 20 - 25	 0,1 - 0,5
Distanza fra i denti dell’ingranaggio (mm)	 2 - 5	 1,5 - 2,5	 -

Parametro 	 Valore
Angolo di spoglia α	 5°-8°
Angolo della punta Ψ	 90°-130°
Angolo d’elica β	 circa 30°
Angolo d’inclinazione γ	 3°-5°
Velocità di taglio	 10-60 m/min
Avanzamento punta	 0,1-0,5 mm/giro

Lastre compatte 
di policarbonato
NON PROTETTO 
U.V. 

❖❖ Facilità ed economia di posa

❖❖ Trasmissione della luce

❖❖ Isolamento termico

❖❖ Autoportanza

Pareti divisorie interne

Controssoffitti

Protezioni 
antinfortunistiche

APPLICAZIONI

PUNTI DI FORZA

4.2 
LASTRE COMPATTE

Si consiglia di evitare gli intagli che 
influiscono in modo negativo sulle 
caratteristiche meccaniche del po-
licarbonato. 
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CONDIZIONI GENERALI 
DI VENDITA

1) ORDINE:  
La commissione è valida solo se fa riferimento al listino prezzi al momento in vigore e se sottoscritta 
per ordinazione ed accettazione integrale delle Condizioni di Vendita da parte dell’Acquirente. La 
commissione è impegnativa per l’acquirente e può eventualmente essere annullata solo con il bene-
stare scritto da parte della Dott. Gallina S.r.l., previo rimborso d’ogni spesa reclamata dalla medesima.
La commissione diventerà esecutiva all’atto del ricevimento della conferma d’ordine sottoscritta 
dall’acquirente. Le misure nell’ordinazione s’intendono sempre controllate e verificate dall’Acquirente 
che assume ogni responsabilità. Parimenti l’Acquirente è responsabile del controllo e verifica della 
qualità e dei prezzi di vendita pattuiti con il venditore.

2) CONSEGNA: 
Il termine di consegna indicato nella commissione e nella conferma d’ordine s’intende orientativo e 
non pertanto impegnativo per la Dott. Gallina S.r.l.. Possibili ritardi non possono dare diritto ad alcun 
indennizzo, risarcimento danni od annullamento della commissione. L’acquirente non può rifiutare 
la merce sino a 45 gg. dopo il termine di consegna fissato. Oltre questo termine potrà annullare la 
commissione od insistere sulla consegna; in entrambi i casi, vi è reciproca rinunzia ad ogni danno 
per espressa volontà delle parti, in deroga alla legge. La Dott. Gallina S.r.l. non risponde dei ritardi 
causati da forza maggiore, ivi compresi sinistri, guasti ai macchinari, scioperi, mancanza di riforni-
mento materie prime, ecc. 

3) IMBALLO:  
Quando non espressamente richiesto il materiale è fornito imballato con polietilene bianco e chiuso 
all’estremità. Ove possibile, ma non vincolante, il materiale è reggettato su pedane di legno. 

4) TRASPORTO: 
La merce viaggia a rischio e pericolo dell’Acquirente, anche se venduta franco destino ed è in ogni 
modo resa a piè d’automezzo. Eventuali reclami per differenza di fornitura, ammanchi di colli od 
avarie, devono essere esposti immediatamente al Vettore al momento della consegna e chiaramente 
indicati sul documento di trasporto. Ogni eventuale reclamo deve comunque essere comunicato e 
fatto pervenire a mezzo raccomandata entro 8 gg. dalla data di consegna direttamente alla Dott. 
Gallina S.r.l., anche nel caso che la commissione sia stata stipulato tramite intermediario. 

5)  GARANZIA: 
(vedi condizioni di garanzia)
La garanzia decorre dalla data di fatturazione e vale per i prodotti in cui è riconosciuta, secondo le 
modalità contenute nel certificato rilasciato dall’Azienda.
La Dott. Gallina S.r.l. si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche 
ritenute a suo giudizio necessarie, così come non risponde dei danni diretti od indiretti a persone o 
cose nell’uso del proprio prodotto.

6)  TOLLERANZE:  
Salvo diverse indicazioni le misure possono variare di ± 2 mm/m con un minimo di ± 5 mm. Il peso del 
prodotto non è mai vincolante, ma è indicato per meglio consigliare l’Acquirente. 

7) PAGAMENTI: 
La Dott. Gallina S.r.l. accetta nuove commissioni solamente se risultano saldate le precedenti forni-
ture.
I pagamenti devono effettuarsi nelle modalità convenute e non potranno venire sospesi o ritardati per 
nessun titolo o reclamo. In caso di ritardato pagamento, ai sensi del D.lgs. 192/2012, saranno adde-
bitati gli interessi, calcolati sulla base del Tasso di riferimento B.C.E. maggiorato di 8 punti percentuali, 
dalla data di termine previsto fino a quella dell’avvenuto pagamento oltre ad un importo di 40 euro a 
titolo di risarcimento del danno. Solo in via eccezionale l’Acquirente può richiedere la posticipazione 
del termine di consegna contrattualmente stabilito e confermato, accettando la fatturazione della 
merce e relativo pagamento con decorrenza dal suo approntamento, nonché le spese di deposito, 
custodia ed ogni altro onere derivante.

8) FORO COMPETENTE:
Per qualsiasi controversia è unicamente competente il Foro di Torino.

DISCLAIMER 
Tutti i dati contenuti nella presente documentazione, sono forniti in buona fede, e devono essere considerati non 
vincolanti per il produttore, il quale si riserva di variarne il contenuto senza alcun impegno di preavviso. 
Per ulteriori informazioni contattare il distributore di zona o scrivere a info@gallina.it


