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ROOFING AND GUTTER SUPPLYING
BUILDING INTEGRATED PHOTOVOLTAIC SYSTEM

Dilatazione termica materiale dei metalli utilizzati

Materiale

@ ACCIAIO ZINCATO

B2 ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO

@ ALLUMINIO

B ALLUMINIO VERNICIATO

@ ZINCO TITANIO

@ ZINCO TITANIO PATINATO

@ RAME

@ RAME PATINATO

© UGINOX TOP 304

10 °C

0,12 Mm,/m

0,12 Mm/m

0,24 Mm/m

0,24 Mm/m

0,22 Mm/m

0,22 Mm/m

0,177 Mm/m

0,77 Mm/m

0,16 Mm/m

20 °C

0,24 Mm/m

0,24 Mm/m

0,48 Mm/m

0,48 Mm/m

0,44 Mm/m

0,44 Mm/m

0,34 Mm/m

0,34 Mm/m

0,32 Mm/m

30°C

0,36 Mm/m

0,36 Mm/m

0,72 Mm/m

0,72 Mm/m

0,66 Mm/m

0,66 Mm/m

0,51 Mm/m

0,51 Mm/m

0,48 Mm/m

40 °C

0,48 Mm/m

0,48 Mm/m

0,96 Mm/m

0,96 Mm/m

0,88 Mm/m

0,88 Mm/m

0,68 Mm/m

0,68 Mm,/m

0,64 Mm/m

L'espansione del materiale & indicata in mm per un metro, la temperatura & in gradi Celsius

A

50 °C
0,60 Mm,/m
0,60 Mm/m
1,20 Mm/m
1,20 Mm/m
1,10 Mm/m
1,10 Mm/m
0,85 Mm,/m
0,85 Mm,/m

0.80 Mm/m

60 °C

0,72 Mm/m

0,72 Mm/m

1,44 Mm,/m

1,44 Mm/m

1,32 Mm,/m

1,32 Mm,/m

1,02 Mm/m

1,02 Mm/m

0,96 Mm,/m

70°C

0,84 Mm/m

0,84 Mm/m

1,68 Mm/m

1,68 Mm/m

1,54 Mm/m

1,54 Mm/m

1,19 Mm/m

1,19 Mm/m

1,12 Mm/m

80 °C

0,96 Mm,/m

0,96 Mm/m

1,92 Mm,/m

1,92 Mm,/m

1,76 Mm,/m

1,76 Mm/m

1,36 Mm,/m

1,36 Mm,/m

1.28 Mm/m

90 °C

1,08 Mm/m

1,08 Mm/m

2,16 Mm/m

2,16 Mm/m

1,98 Mm/m

1,98 Mm/m

1,53 Mm/m

1,53 Mm/m

1,44 Mm/m

100 °C

1,20 Mm/m

1,20 Mm/m

2,40 Mm/m

2,40 Mm/m

2,20 Mm/m

2,20 Mm,/m

1,70 Mm/m

1,70 Mm/m

1,60 Mm/m



