o Lattoneria, laminati metallici

« Tutti i laminati metallici fuori misura

« Rivetti e sistemi di fissaggio

« Teli traspiranti, copertura in guaina e
liquidi bituminosi e butilici

 Biadesivi, siliconi e schiume per
coperture e giunti elastomerici

o Linea vita completa di prog. e
certificazione

« Piegatrici manuali e motorizzate
» Coibentazioni per coperture e ROOFING AND GUTTER SUPPLYING BUILDING

accoppiati i INTEGRATED PHOTOVOLTAIC SYSTEM
« Canne fumarie e lucernari
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Exey S.r.l

Sede operativa

Via Serenissima, 25

31025 Santa Lucia di P. (TV)
Tel. +39 0438 451245

Fax +39 0438 451773
E-mail info@exey.it

« Pannelli fotovoltaici Www.exey. it

« Pannelli in lamiera e coibentati
¢ E molto altro ancora

SISTEMA DI INSTALLAZIONE

-+

Sviluppo  Materiale J

CANALE DI GRONDA

TUBO PLUVIALE

COLLARI

GOMITI

‘ SOSTEGNI
IMBOCCO

ANGOLI
TESTALE

partner

200 acciaio
250 alluminio
280 rame
330 zinco titanio
400

SISTEMA TEDESCO
COMPLETO

FACILE «
ECONOMICO «
SENZA FISSAGGI «

«
«
«
«
«
«
«
«



Testa di moro « 7016 « 7012 « 9006 silver

»» CANALE DI GRONDA IN ACCIAIO PREVERNICIATO
Testa di moro - Pellicola protettiva
Canale a misura sv. 200-250-280-330-400

»> SOSTEGNI IN ACCIAIO PREVERNICIATO
Sostegni Ted. sv. 200-250-280-330-400

»> ANGOLI IN ACCIAIO PREVERICIATO
Angolo sv. 200-250-280-330-330-400

‘ » TESTALE IN ACCIAIO PREVERNICIATO

Testale Ted. Sv. 200-250-280-330-400

» IMBOCCO IN ACCIAIO PREVERNICIATO
Imbocco sv. 200-250-280-330-400

» TUBO PLUVIALE IN ACCIAIO PREVERNICIATO

Testa di moro - Pellicola protettiva
Tubo pluviale sp. 0,55 diam. 60-80-100-120

»> COLLARI IN ACCIAIO PREVERNICIATO

Testa di moro - Confezionati 2 pezzi
Collari diam. 60-80-100-120

» GOMITI IN ACCIAIO PREVERNICIATO
Testa di moro
Gomito diam. 60-80-100-120

UTENSILI

» Cesoia per lamiera, punte per lamiera e pinza a becco d'anatra
» Rivettatrici

» Pistola siliconi

» Rivetti

» Tassello a battuta

» Punto Hss extra corte per lamiera 3,5/ 4
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