
Climax 
per la casa

Climax è la scelta flessibile e innovativa per la 
protezione della tua casa e degli edifici a lei connessi, 
come garage e costruzioni di servizio. Facili da montare 
e adattabili in ogni contesto residenziale, i pannelli Climax 
soddisfano ogni esigenza abitativa con il massimo 
della sicurezza e coibentazione. 

Climax 
per l’industria

Climax è la scelta sicura e garantita per  l’isolamento 
termico di tutti i tipi di edifici industriali e commerciali. 
Veloci da assemblare e dalla resistenza termica certificata, 
i pannelli Climax garantiscono l’adempimento dei massimi 
standard edilizi e alti risparmi energetici.
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pannelliclimax.it
Climax è un prodottoScopri la soluzione per le tue esigenze su

I pannelli Climax sono la soluzione 
completa e più efficace per la protezione 
del tuo immobile. Scopri il pannello 
isolante di ultima generazione:  
unico, sicuro, garantito, italiano.

ANNO DI 
ASSICURAZIONE
INCENDIO

ANNI DI GARANZIA
TERMICA 
E MECCANICA

ANNI DI GARANZIA
CONTRO I FENOMENI 
DI OSSIDAZIONE
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Massima qualità e protezione garantita sono i punti di forza di Climax, 
il pannello isolante in PIR ad alto indice e di nuova generazione 
pensato per dare al tuo immobile la massima protezione nel tempo.

Schiuma PIR Climax: 
il materiale isolante 
che anticipa il futuro
La schiuma che compone i pannelli Climax  
è in PIR (Poliisocianurato) e appartiene alla classe 
di reazione al fuoco B-s1, d0, il più alto standard 
attualmente raggiungibile per questa tipologia 
di prodotto. La schiuma in poliisocianurato B-s1, d0, 
infatti, esercita un’elevata protezione passiva 
dal fuoco, limitando la propagazione della fiamma 
in caso di incendio. La schiuma isolante dei pannelli 
Climax è arricchita con speciali ed esclusivi pigmenti 
magenta che incrementano di tre volte l’adesione 
dei componenti, schiuma e acciaio, migliorando 
sensibilmente le prestazioni meccaniche e la stabilità 
dimensionale del pannello, per assicurare la massima 
protezione per il tuo immobile.

Climax

ADESIONE

x3
NON 

ALIMENTA
IL FUOCO

ANNI DI GARANZIA 
contro l’ossidazione e 
la perforazione dei supporti 
grazie all’elevata quantità 
di zinco che riveste le superfici 
metalliche che compongono 
il pannello.

10ANNO DI 
ASSICURAZIONE
gratuita contro l’incendio*  
in collaborazione  
con Reale Mutua.

* Sostituzione gratuita dei pannelli danneggiati da incendio. Leggi il regolamento completo su pannelliclimax.it

1 ANNI DI GARANZIA 
sulle prestazioni termiche 
e meccaniche grazie alle 
innovative ed esclusive 
caratteristiche della nostra 
formula e dei pigmenti 
aggiunti.

30

I pannelli Climax sono prodotti con materiali derivati dal riciclo 
del PET e riutilizzabili in un’ottica di economia circolare, pertanto 
garantiscono un impatto minimo sull’ambiente. Il nostro processo 
produttivo adotta le più moderne tecnologie ed è al 100% Made 
in Italy. Inoltre, tutti i pannelli sono sottoposti a un costante controllo 
della qualità e sono garantiti dalla marcatura CE.  Ecco perché 
i pannelli Climax rappresentano la soluzione più completa, affidabile 
e sicura per la protezione e l’isolamento di tutte le tipologie di edifici.

Pannelli sandwich Climax: 
qualità certificata e protezione sostenibile



ISOLANTE PIR CLIMAX 
Realizzato in poliisocianurato esente da CFC 
e da HCFC con densità indicativa 35-40 kg/m³, 
in grado di ottenere la classe di reazione al fuoco 
B-s1, d0, come da dichiarazione di conformità CE 
e da test di laboratorio.

Coefficiente di conduttività termica a 10°C 
(UNI EN 12667): 0,020-0,023 W/mk.

Climax Parete

LA TUA CORAZZA CONTRO 
GLI AGENTI ATMOSFERICI

SPESSORI DISPONIBILI

40 50 60 80 100 120

LARGHEZZA UTILE
1000 mm

LUNGHEZZA MASSIMA
15000 mm

CLIMAX PARETE è un pannello metallico coibentato 
per i tamponamenti verticali civili e industriali, studiato 
per i tamponamenti verticali industriali sia esterni 
che interni e per le controsoffittature interne.

Realizzato con finitura dogata, presenta un giunto 
studiato in forma leggermente conica per facilitare 
la perfetta chiusura dell’incastro durante la posa 
e garantire la continuità dell’isolamento. 
Un’apposita guarnizione posizionata nel giunto 
assicura una ulteriore garanzia di tenuta.

CLIMAX PARETE è così un elemento semplice 
da posare, estremamente funzionale e adatto 
a soddisfare le molteplici esigenze del settore 
civile e industriale.

Il pannello CLIMAX PARETE 
rappresenta la soluzione più 
completa per la realizzazione 
di tamponamenti che garantiscano 
le migliori prestazioni tecniche 
e la più alta protezione dagli 
elementi climatici.

COLORI

7035� - C73 9002 9010 Legno 
Scuro

Legno 
Chiaro

9006

6005 1014

Colori standard disponibili per il pannello. Altri colori su richiesta. I riferimenti RAL ai colori utilizzati 
da NAV Silex sono puramente indicativi.

1000 ( 1155/1185 su richiesta )

S
5,6



ISOLANTE PIR CLIMAX 
Realizzato in poliisocianurato esente da CFC 
e da HCFC con densità indicativa 35-40 kg/m³: 
in grado di ottenere la classe di reazione al fuoco 
B-s2, d0, come da dichiarazione di conformità CE 
e da test di laboratorio.

Coefficiente di conduttività termica a 10°C 
(UNI EN 12667): 0,020-0,023 W /mk.

SPESSORI DISPONIBILI

40 50 60 80

CLIMAX COPPO  è un pannello metallico autoportante 
destinato alle coperture residenziali con pendenza 
non inferiore al 7%, che richiedono alte prestazioni 
di isolamento termico, di portata e di tenuta agli agenti 
climatici senza rinunciare a funzionalità e pregio estetico.

Il lato esterno presenta diverse tipologie di finiture 
ottenute con verniciatura in coil-coating che lo preserva 
nel tempo, mentre il lato interno, grazie all’elevata qualità 
della finitura, si presta all’esposizione a vista.

Il giunto garantisce un’alta tenuta e l’interruzione 
di eventuali risalite d’acqua grazie alla “nervatura 
NAV Silex”, che oltre a irrigidire e migliorare 
esteticamente il giunto crea un canalino di drenaggio 
“di sicurezza” che porta in gronda eventuali capillarità.

Il pannello CLIMAX COPPO 
è la copertura realizzata con 
il profilo esterno a forma di coppo 
per soddisfare i più particolari 
vincoli paesaggistici e valorizzarne 
l’impiego negli ambienti abitativi.

Climax Coppo

LA SOLUZIONE PIÙ PRESTIGIOSA
PER LA COPERTURA DEL TUO EDIFICIO

LARGHEZZA UTILE
1000 mm

LUNGHEZZA MASSIMA
13650 mm

 
 

COLORI ESTERNI

COLORI INTERNI

7035� - C73 9002 9010 9006 3009 6005

7035� - C73 9002 9010 9006 1014 6005

8014 8004 7016 Giallo 
Ragusano

ALUZINK 8004� 
Anticato

Colori standard disponibili per il pannello. Altri colori su richiesta. I riferimenti RAL ai colori utilizzati 
da NAV Silex sono puramente indicativi.

Legno 
Scuro

Legno 
Chiaro



LA COPERTURA ISOLANTE
RESISTENTE A TUTTE LE INTEMPERIE

ISOLANTE PIR CLIMAX
Realizzato in poliisocianurato esente da CFC 
e da HCFC con densità indicativa 35-40 kg/m³, 
in grado di ottenere la classe di reazione al fuoco 
B-s1, d0, come da dichiarazione di conformità CE 
e da test di laboratorio.

Coefficiente di conduttività termica a 10°C 
(UNI EN 12667): 0,020-0,023 W/mk

SPESSORI DISPONIBILI

40 50 60 80 100 120 150

LARGHEZZA UTILE
1000 mm

LUNGHEZZA MASSIMA
15000 mm

CLIMAX GRECA è il pannello metallico autoportante 
grecato destinato alle coperture inclinate con pendenza 
non inferiore al 7%. Il lato esterno presenta 5 greche 
e delle microgreche sulle parti piane che ne aumentano 
la portata, mentre il lato interno consente la finitura 
a doghe.

L’aletta della greca vuota che sormonta la greca piena 
è molto lunga e rinforzata da una nervatura finale 
che migliora la tenuta. Nella sommità della greca piena 
del giunto è presente una gola che interrompe eventuali 
risalite d’acqua per capillarità.

Il lato interno del giunto presenta un’ulteriore nervatura 
che oltre a rinforzare il giunto ne migliora il lato estetico 
e crea un canalino di drenaggio “di sicurezza” che porta 
in gronda eventuali capillarità e condensa entrate 
nel giunto.

Il pannello  CLIMAX GRECA 
è progettato per rispondere 
alle molteplici esigenze dell’edilizia 
civile e industriale con il massimo 
della versatilità e della tenuta.

Climax Greca
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COLORI ESTERNI

7035� - C73 9002 9010 9006 3009 6005

8014 8004 7016 Giallo 
Ragusano

ALUZINK 8004� 
Anticato

COLORI INTERNI

Colori standard disponibili per il pannello. Altri colori su richiesta. I riferimenti RAL ai colori utilizzati 
da NAV Silex sono puramente indicativi.

7035� - C73 9002 9010 9006 1014 6005

Legno 
Scuro

Legno 
Chiaro



TOLLERANZE DIMENSIONALI mm Parete Coppo Greca
Lunghezza L ≤ 3m • +/- 5mm L > 3m • +/- 10mm L ≤ 3m • +/- 10mm L > 3m • +/- 20mm L ≤ 3m • +/- 5mm L > 3m • +/- 10mm

Larghezza Utile +/- 2mm +/-  2mm +/-  2mm

Spessore D ≤ 100mm • +/- 2mm D > 100 • +/- 2% D ≤ 100mm • +/- 2mm D > 100 • +/- 2% D ≤ 100mm • +/- 2mm D > 100 • +/- 2%

Deviazione della perpendicolarità 0,6 % 0,6 % 0,6 %

Disallineamento dei parametri metallici interni +/- 3mm +/- 3mm +/- 3mm

Accoppiamento lamiere inferiori F = 0 + 5mm F = 0 + 5mm F = 0 + 5mm
Dove L è la LUNGHEZZA, D lo SPESSORE dei pannelli ed F l’ACCOPPIAMENTO dei supporti.

Climax Greca
SPESSORE
PANNELLO
(mm)

SPESSORE NOMINALE SUPPORTO PESO
PANNELLO 
(Kg/m2)

LARGHEZZA EFFICACE DELL’APPOGGIO 100 mm  —  CARICHI UNIFORMEMENTE DISTRIBUITI Kg/m2

ESTERNO (mm) INTERNO (mm) 100cm 150cm 200cm 250cm 300cm 350cm 400cm 450cm 500cm 550cm 600cm 650cm 700cm

40 0,40 ACCIAIO 0,40 ACCIAIO 8,1 488 278 184 131 89 58
TRASMITTANZA TERMICA: (U) EN 14509 = 0,52 W/m2K | (K) EN ISO 6946 = 0,47 W/m2K

50 0,40 ACCIAIO 0,40 ACCIAIO 8,5 536 320 220 158 116 79 53
TRASMITTANZA TERMICA: (U) W/m2K EN 14509 = 0,43 | (K) W/m2K EN ISO 6946 = 0,38

60 0,40 ACCIAIO 0,40 ACCIAIO 8,8 588 362 257 189 142 100 68 53
TRASMITTANZA TERMICA: (U) EN 14509 = 0,36 W/m2K | (K) EN ISO 6946 = 0,32 W/m2K

80 0,40 ACCIAIO 0,40 ACCIAIO 9,6 688 452 331 252 194 147 105 79 58
TRASMITTANZA TERMICA: (U) EN 14509 = 0,27 W/m2K | (K) EN ISO 6946 = 0,25 W/m2K

100 0,40 ACCIAIO 0,40 ACCIAIO 10,3 788 541 410 315 252 194 147 110 84 63 53
TRASMITTANZA TERMICA: (U) EN 14509 = 0,22 W/m2K | (K) EN ISO 6946 = 0,20 W/m2K

120 0,40 ACCIAIO 0,40 ACCIAIO 11,0 887 630 483 383 305 247 189 147 116 89 68 58
TRASMITTANZA TERMICA: (U) EN 14509 = 0,18 W/m2K | (K) EN ISO 6946 = 0,17 W/m2K

150 0,40 ACCIAIO 0,40 ACCIAIO 12,2 1034 761 599 478 389 315 257 205 163 126 105 84 68
TRASMITTANZA TERMICA: (U) EN 14509 = 0,15 W/m2K | (K) EN ISO 6946 = 0,14 W/m2K

SPESSORE
PANNELLO
(mm)

SPESSORE NOMINALE SUPPORTO PESO
PANNELLO 
(Kg/m2)

LARGHEZZA EFFICACE DELL’APPOGGIO 100 mm  —  CARICHI UNIFORMEMENTE DISTRIBUITI Kg/m2

ESTERNO (mm) INTERNO (mm) 100 cm 150 cm 200 cm 250 cm 300 cm 350 cm 400 cm 450 cm 500 cm 550 cm 600 cm

40 0,40 ACCIAIO 0,40 ACCIAIO 7,4 417 278 165 103 72 52
TRASMITTANZA TERMICA: (U) W/m2K EN 14509 = 0,56 | (K) W/m2K EN ISO 6946 = 0,49 W/m2K

50 0,40 ACCIAIO 0,40 ACCIAIO 7,8 520 345 206 129 93 67 52
TRASMITTANZA TERMICA: (U) EN 14509 = 0,45 W/m2K | (K) EN ISO 6946 = 0,40 W/m2K

60 0,40 ACCIAIO 0,40 ACCIAIO 8,1 628 417 247 160 108 77 62
TRASMITTANZA TERMICA: (U) EN 14509 = 0,38 W/m2K | (K) EN ISO 6946 = 0,33 W/m2K

80 0,40 ACCIAIO 0,40 ACCIAIO 8,8 845 561 335 211 149 108 82 62 52
TRASMITTANZA TERMICA: (U) EN 14509 = 0,28 W/m2K | (K) EN ISO 6946 = 0,25 W/m2K

100 0,40 ACCIAIO 0,40 ACCIAIO 9,6 963 644 422 268 185 134 103 82 67 52
TRASMITTANZA TERMICA: (U) EN 14509 = 0,23 W/m2K | (K) EN ISO 6946 = 0,20 W/m2K

120 0,40 ACCIAIO 0,40 ACCIAIO 10,3 1004 670 500 324 221 165 124 98 77 67 52
TRASMITTANZA TERMICA: (U) EN 14509 = 0,19 W/m2K | (K) EN ISO 6946 = 0,17 W/m2K

Climax Parete

TABELLE TECNICHE

SPESSORE
PANNELLO
(mm)

SPESSORE NOMINALE SUPPORTO PESO
PANNELLO 
(Kg/m2)

LARGHEZZA EFFICACE DELL’APPOGGIO 100 mm  —  CARICHI UNIFORMEMENTE DISTRIBUITI Kg/m2

ESTERNO (mm) INTERNO (mm) 100 cm 150 cm 200 cm 250 cm 300 cm 350 cm 400 cm 450 cm 500 cm 550 cm 600 cm

40 0,50 ACCIAIO 0,40 ACCIAIO 10,5  257 189 152 84 53
TRASMITTANZA TERMICA: (K) W/m2K EN ISO 6946 = 0,36

50 0,50 ACCIAIO 0,40 ACCIAIO 10,8  320 221 168 100 63 42
TRASMITTANZA TERMICA: (K) EN ISO 6946 = 0,32 W/m2K

60 0,50 ACCIAIO 0,40 ACCIAIO 11,2  389 263 200 126 84 53
TRASMITTANZA TERMICA: (K) EN ISO 6946 = 0,28 W/m2K

80 0,50 ACCIAIO 0,40 ACCIAIO 12,0  452 315 231 163 110 79 53  
TRASMITTANZA TERMICA: (K) EN ISO 6946 = 0,22 W/m2K

Climax Coppo


