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Grazie alle loro dimensioni
che consentono

di coprire,

con pure lines
architettonidhe,

vaste aree

{da um minimo

di maq. 961

fino ad un massimo

di maq. 78,50),

tali cupole vengono
impiegate

per Filluminazione naturale
i atrii,

di edifici pubblid,

im mercati coperti,
centri commierciali, seme,
bar in parchi e giardini, in
centri fieristic

per l'esposizione

di macchinari

e materiali.
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CCE0-CCH-CCB2-CC B3

dimers loni riporiate in whells
per cupale circolarl da diametro da om 350 & cm 650

CUPOLE CIRCOLARI CC

Cupaole circolar com poste da spicchi e lucernario di calma,
attenuti pertermmoformatura di lastra di policarbonato com patio,
colore trasparente oppure opale & struttura in acciaio formata
da: rmontarti e settori di base in ferno g ncto, corona superiorea

in farro zincato, piatti in alluminio,

Tutte la parti che com pongona la struttura portants sono
trattate chimicamante con verniciatura,

I Tucerrario di colmo pud essene accessoriato con dispositivo di
apsertura elettrico,

CC B3 -85

delfappoggio

Per la buomas rescita del lrvor & indispensabiles

sImpe=rmenbilizzare | oordelo 20 ool andrd postdo rets ls oo pola, seen-
do cums di dsvoltare ls membrana fino In odzontale.

sHisvoltare una seconda membraras impermeabile allinterna del profils
& C di base dells struttura dells cupoks.

=#wvere M'area di lavoro circostarte al plano di appoggio della cupola,
completamert= lIbers da Ingambrl dhe passsna renders disagewale
Foperazione di momtaggio.

Le attiwith sopra elencate sono a cura del com mitbente

& pertanto escluse dalla fiomitura

dettagll

e del fissagglo

SERIE CUPOLE COMPONIBILI CC

CC50  OCE1 QE2  OC53 M QSR

LUCE NETTA (K] Imom 350 50 -] G50 ToE 840
| LUCE ESTERNA [E] Inam = L1 1) BEQ Td4g  #80 |
LUCE NETTAFORO L] Inom 341 41 =1 &41 1o 240
|I.'I'l.= CUPOLA [H] Incme TS a4 228 e am sz |
N* ELEMENTI & 8 2 mn 134492 274mM
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